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EZ26
Zero Tail Kettenbagger

Das Design für Champions

Der EZ26 lässt sich einfach per PKW-Anhänger zum nächsten 
Einsatzort transportieren und steht für modernes Design, 
kompakte und leichte Bauweise und punktet dabei mit höchstem 
Bedienkomfort.

Technische Daten

■ Betriebsstoffe

Ölmenge 3,400 l

Kühlmittel Menge 4,5 l

Hydrauliköl Menge 30,0 l

■ Fahrwerk

Fahrantrieb Axialkolbenmotor mit USG

■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik 225,0 bar

■ Mechanische Angaben

Länge 4.290,0 mm

Breite 1.570,0 mm

Höhe 2.414,0 mm

Betriebsgewicht 2.571,0 kg

■ Mechanische Leistungsangaben

Fahrgeschwindigkeit 2,1 km/h

■ Transport und Lagerung

Transportgewicht 2.470,0 kg

■ Umweltkenndaten

Schallleistung LWA, garantiert 93,0 dB(A)

■ Verbrennungsmotor

Kühlung Wasserkühlung

Motortyp Dieselmotor

Hubraum 1.116,0 cm3

Tankinhalt 36,0 l

Nennleistung 15,8 kW

Nenndrehzahl 2.500,0 1/min

Starterbatterie Spannung 12,0 V

Motorhersteller Yanmar

Copyright © 2022 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

http://www.wackerneuson.com/

