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WL20
Radlader

Agil auf engstem Raum

Der WL20 ist der kompakteste und wendigste der Wacker 
Neuson Radlader. Die Maschine kann für viele unterschiedliche 
Arbeitsaufgaben eingesetzt werden.

Technische Daten

■ Betriebsstoffe

Kühlmittel Menge 4,3 l

Hydrauliköl Menge 37,0 l

■ Fahrwerk

Arbeitsdruck Hydraulik 225,0 bar

Fördermenge 72,0 l/min

■ Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik 330,0 bar

Fördermenge 31,0 l/min

Tankinhalt 20,0 l

■ Mechanische Angaben

Betriebsgewicht 2.000,0 kg

Schaufelinhalt 0,20 m3

■ Mechanische Leistungsangaben

Fahrgeschwindigkeit Stufe 1 0,0 - 7,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit Stufe 2 0,0 - 20,0 km/h

■ Verbrennungsmotor

Kühlung Wasserkühlung

Zylinder 3,0

Hubraum 1.131,0 cm3

Tankinhalt 20,0 l

Ölfüllung max. 4,0 l

Betriebsleistung 18,5 kW

Betriebsdrehzahl 2.800,0 1/min

Starterbatterie Spannung 12,0 V

Batterie Kapazität (Nennwert) 77,0 Ah

Motorhersteller Perkins

Motorbezeichnung 403 D-11
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